N
ANDEdON [Nageie
HIGIENIKUSNAK TERVEZVE




—
ANDEION [ iegeie

HYGIENIC BY DESIGN

TARTALOMJEGYZEK _

~

____ TARTALOMJEGYZEK 2
BEMUTATKOZO. . -+ oo oo 3
ELELMISZERIPAR. MiISZEREK AZ ELELMISZER ES ITALGYARTOK RESZERE 4
HOMERSEKLET, .- - oo e 5
SZINTMERES; SZINTKAPCSOLAS. - -+ oo oo 6
RTOMAS e e AR 7
ARAMLAS: VEZETOKEPESSEG . oo oo, 8
e e e I S S 9

GYOGYSZEREK. MUSZEREK A GYOGYSZERIPAR ES BIOTECHNOLOGIA SZAMARA 10

X e ey SR T N S SR el 1
-

(OB STNTMERES; PONTBELI SENTERZEKELES. .........o.evinennen, 12

X I ] Gt el O GIIE SRIN A N 13

0 ARAMLAS: VEZETOKEPESSEG /ZAVAROSSAG .. oo oo 14

AZ ANDERSON - NEGELE 15

www.merker2007.hu



,\
ANDEdON Ngeia

HYGIENIC BY DESIGN

— BEMUTATKOZAS

A MERKER 2007 ZRT. BEMUTATKOZASA
AZ ANDERSON-NEGELE KIZAROLAGOS MAGYARORSZAGI KEPVISELOJE

Tisztelettel kisszontom a Mérker 2007 Zrt. munkatarsai nevében.
Engedje meg, hogy roviden bemutassam cégiink tevékenységét és szolgaltatdsait.

A MERKER 2007 Zrt. 1991-ben alakult Egerben. Célul téiztiik ki, hogy a magyar ipar szimara kivl6
mindségd, fként német és amerikai, mérés- és iranyitastechnikai termékeket kinaljunk kiilonbdzd
mérési feladatok megoldasara.

A térsasdg mara, a magyarorszagi iranyitds- és méréstechnikai piac eqyik legmeghatarozobb
nagykereskedelmi szerepldjévé valt és szinte minden mérési feladatra megoldast tud
ajanlani. Bizonyitja ezt a tobb mint 2000 allandé partnere, az orszag egész teriiletét lefedd
kereskedelmi irodahdldzata (Eger, Budapest, Szeged, Zalaegerszeg, Sarvar) és a szdmos - tobb évre
52010 - €16 beszdllitdi szerzddése, referenciai és évrdl évre ndvekvd forgalma a beszallitdinal.

Szakképzett mémok-kereskedd és kiilkereskedd kollégak éllnak tigyfeleink rendelkezésére, biztositva
a termékek miiszaki beszerzéséhez sziikséges szakmai hatteret, illetve a gyors és legkedvezbb dron
valo beszerzési forrds megtalldsit a vilag barmely pontjdrdl. Mémok kollégdink maximalis
hattértamogatdst biztositanak iigyfeleink részére az dltalunk forgalmazott termékek specifikaldsat,
kivéltasat, akdr helyettesitd termékek megajanlasat illetden.

A Mérker 2007 Zrt. teljesitménye eurdpai mércével mérve is barhol megallja a helyét.

A gyors és ondll6 logisztikai rendszerinknek koszonhetden heti rendszerességgel jarunk
Németorszdgban és az ottani gydrtok, kereskedSk raktdrkészletét elérve és kiegészitve sajat
raktarkészletiinkkel, gyors és flexibilis anyagelldtést tudunk biztositani azon végfelhaszndldink
szamara, akik folyamatos tizemvitelt [atnak el.

Ingyenesen leszdllitjuk a megrendelt anyagokat, és ingyenesen beiizemeljik a termékeket
Magyarorszdg teljes teriiletén. A képviseleti iroddk kozott is gyors és rendszeres logisztikai rendszer
miikodik. Ez a garancia a gyors, pontos és megbizhato kiszéllitésainkra.

Szerz6dott partnereink szama évrdl évre nd, és foként az olaj- és gdzipar, a vegyipar, gydgyszeripar, a
viz- és szennyvizipar, a gépipar, gabonaipar, papiripar, az erémiivek és az élelmiszeripar teriiletérdl
keriilnek ki.

KeretszerzGdés alapjan komplett beszéllitdsra, cégeknél kihelyezett raktarkészlet tartdsdra is
véllalkozunk. Tevékenységiink az ajanlatkeérés felvételétdl a megrendelt dru kiszallitdséig, az
EN 150 9001:2008 TUV Rheinland éltal bizonylatolt.

Tisztelettel:

Pécsik Janos
vezérigazgatd
MERKER 2007 Zrt.
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MUSZEREK AZ ELELMISZER ES ITALGYARTOK RESZERE
A BAKTERIUMOKNAK NINCS ESELYUK

A koltségek csokkentése miatti nyomds, az Uj torvényi szabélyozasok, a nemzetkdzi verseny, és a
fogyasztok nagyobb étldthatésig utani vagya rendkivil nagy kihivast jelent az élelmiszer- és
italgydrak szamdra.

Kiilangsen nehéz a vonatkozo szabélyok betartdsa a tejfeldolgozékban, sorfdzdékben, és mindenhol,
ahol a nemkivdnatos baktériumok veszélyeztethetik a gydrtdsi folyamatot vagy a termék mindségét.

Az Anderson-Negele ennek felismerése nyomén valasztotta vezérelveként a,HYGIENIC BY DESIGN”
(higiénikusnak tervezve) jelmondatot.

Az Anderson-Negele szamdra az On izemében zajld termelési folyamatok timogatdsa azt jelenti, hogy
termékeink tulajdonségait az On gyartdsi folyamataihoz illesztjik:

 avonatkozo nemzetkzi szabvanyok pontos betartésa dltal,

o/ aholttér-mentes és ontisztuld homlokszerelt kivitel révén, ami folyamatosan biztositja az
optimdlis tisztithatosagot még a gyartasi folyamat soran is,

/ valaminta nehéz iizemi kbriilményeknek hosszi iddn keresztill is ellenallé megbizhatd
termékeink altal.

Minden kdzeggel érintkez§ alkatrész rozsdamentes acélbdl késziilt (1.4404 vagy 1.4435) és a feliileti
érdessége (Ra) jobb, mint 0,8 pm. A termékek felillete opciondlisan elektrokémiai polirozassal is
kérhetd.

Az Anderson-Negele termékei természetesen megfelelnek az FDA kovetelményeinek és teljesitik az
(EC) elGirasait.

Az EHEDG és az észak-amerikai 3-A eldirdsait a mérceként alkalmazzuk a termékeink fejlesztése soran.
SPECIALIS DIZAIN

A, HYGIENIC BY DESIGN” alapelv jelentése jol felfedezhetd az Anderson-Negele dltal kifejlesztett két
rendszerén, amelyek a termékeinknek az On gyartdberendezéseibe torténd beépitését kinnyitik meg.
Ezek a CLEANadapt és FLEXadapt.

(LEANadapt

A behegesztd-hiively tomitd éle és a kipos tomitd feliiletek teszik lehetdvé miszereinknek a
gyartoberendezésekbe torténd holttér- és tomitésmentes beépitését. A CLEANadapt hasznalataval az
érzékeldink higiénikus modon szerelhetk be a meglévd rendszerekbe. A CLEANadapt hasznalata nem
igényli sem 0-gy(ir sem egyéb tomités alkalmazdsat.

FLEXadapt

Az ordog gyakran a részletekben rejlik. Kedvezdtlen helyzetekben egy tévado cseréje egy mikodd
gyartosor teljes ledllasat eredményezheti. Az Anderson-Negele FLEXadapt technoldgidja pont ezen
alldsid6 minimalizalaséra lett tervezve. A FLEXadapt technoldgia haszndlata lehetdvé teszi a
hémérséklet-érzékeldk ellendrzésre és Ujrakalibralasra torténd ki és beszerelését — barmikor, a
gyartosor ledllitisa nélkil. A FLEXadapt kivdld tervezése biztositia az Anderson-Negele
homérséklet-érzékeldk higiénikus modon torténd beépitését. Az Anderson-Negele elregydrtott
beépitd rendszerekkel, szimos behegeszthetd és bavitd adapterrel rendelkezik a kiilonbdzd tipusd
hémérséklet-érzékeldkkel vald minél teljesebb kompatibilitds érdekében.

A korabbi gyartdshdl visszamaradt termékeknek, idegen testeknek és baktériumoknak a miszereken
keresztiil a termékbe valo bejutdsa hatékonyan kivédhetd az Anderson-Negele FLEXadapt
hasznalatdval.

www.merker2007.hu
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. HOMERSEKLET
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HOMERSEKLETMERES A FOLYAMAT MEGNYITASA NELKUL

TFP FLEXadapt

Homérséklet érzékeld higiénikus Flexadapt beépitd készlettel
+ Rugalmas hémérdzsak kialakitds — a homérd eltavolitasa a folyamat megnyitésa nélkiil
+ Csovekhez DN 25-t61 és tartalyokhoz
« Konnyi, gyors beépités és kalibracio

HOMERSEKLETMERES CSGVEKBEN ES TARTALYOKBAN

TFP CLEANadapt

Homérséklet érzékeld higiénikus CLEANadapt beépitd készlettel

« M12 és G1/2" csatlakozas DN 15 és afeletti csovekhez és tartalyokhoz

- Moduldris csatlakozési koncepcid az dsszes szokdsos iizemi csatlakozashoz
+ Tomités és holt-tér mentes, valamint higiénikus beépitési lehetdség

TFP Standard

Homérséklet érzékeld standard menettel

« Univerzdlis G1/2" standard menetes csatlakozas

+ Ahdmérdzsak haszndlataval a szenzor nem érintkezik a termékkel

TFP menet nélkiili

Menetes csatlakozas nélkiili homérséklet érzékeld
- Vdltoztathatd a szenzor bemeriilési mélysége a higiénikus menetes clamp-csatlakozassal
« A hbmérdzsak haszndlataval a szenzor nem érintkezik a termékkel

DIGITALIS HELYI HOMERSEKLET KIJELZO

TFP-100-BAT, DTG

Himérséklet érzékeld digitalis kijelzdvel

- Nagy, digitélis kijelz6 (akkumulatorral miikad6)

« Opcionalisan kapcsolo kimenettel és kiilsd tapellatassal is
+ Haszndlhatd hdmérséklet figyelésre autokldvokban

HOMERSEKLET FIGYELES A PASZTORIZALOBAN

DART

Digitalis referencia homérséklet mérd pasztorizalokhoz és autoklavokhoz
+ Nagy precizitast, redundans hmérséklet mérés kiilsG kijelzdvel

+ Megfelel a PMO kovetelményeknek

« FDA megfeleldségi bizonylattal rendelkezik

www.merker2007.hu



o=
ANDEIdON \!_"IQQQ!E'

HEYEGIPENIC BY DESIGN

FOLYAMATOS SZINTMERES

NSK

Folyamatos szintérzékeld

« 3m-es tartalymagassagig

- Anyagvéltaskor nincs sziikség ujrakalibralasra

« Erzéketlen a habosodésra és a feltapado kéizegre

« Rvid vélaszidejd, ezért idealis szabalyzasi feladatokra (pl. téltdberendezésekben)

HIDROSZTATIKUS SZINTMERES

LAR-361

Klima fiiggetlen szintmérd beépitett higiénikus CLEANadapt rendszerrel
+ Hermetikusan zért mérdrendszer — a kondenzacio nem okoz mérési hibat
« Nagy pontossag és hosszitdvi megbizhatdsag

» 130°C-os kizeghdmérsékletig

- 3évgarancia

LAR-761

Klima fiiggetlen szintméré kozvetlen alkalmazassal

- Hermetikusan zart mérdrendszer — a kondenzacié nem okoz mérési hibat
« |dedlis vdlasztds I6tez6 mérési helyeken valé utélagos beépitésre

« Szamos kereskedelemben elérhetd valtozattal rendelkezik

« 3-Atanusitvannyal rendelkezd tipusok

SZINTKAPCSOLAS

SZINTERZEKELES ES SZABALYZAS

NVS

Konduktiv szintérzékeld csovezetékekbe és tartalyokba torténd beépitésre
« Vezetdképességen alapuld érzékelés, vezetdképes kizegek szamdra

» Tobb rudas szenzor, kiilsd elektronikdval szintérzékelésre és szabdlyozdsra

+ Azelektrdddk hossza sziikség szerint rovidithetd

SZINTERZEKELES CSOVEZETEKEKBEN ES TARTALYOKBAN

NCS

Kapacitiv szintérzékeld csdvezetékekbe és tartalyokba torténd beépitésre
« Kapacitiv mérési elv — fiiggetlen a mérendd kozeg vezetoképességétdl

« Erzéketlen a habosoddsra és a feltapadd kiizegre

+ Kicsi benyilasi hossz és kinnyii tisztithatdsdg

SZINTERZEKELES TARTALYOKBAN / TULTOLTES ELLENI VEDELEM
NCS-L

Kapacitiv szintérzékeld tartalyokba torténd beépitésre

« Megbizhaté miikidés pépes kozegben

« Rivid vdlaszidejd

- Fdtott kiviteld elektronika a kondenzacid elkeriilése érdekében
« Alulrél és feliilrél térténd beépitésre is

www.merker2007.hu
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| NYOMAS

NYOMAS MERES CSOVEKBEN ES TARTALYOKBAN

DAN -HH

Kompakt nyomas érzékeld

+ Robosztus és tartds — akdr 150 °C-os lizemi hdmérsékletig
+ Gyors vélasz id6

« Relativ vagy abszolit nyomasmérdkeént is elérhetd

TF "Smart"

Nyomds érzékeld magas iizemi hdmérséklethez

+ Akdr200 °C-os iizemi hémérsékleten is hasznalhatd
« Opciondlis kijelzé

- HART protokoll

DIGITALIS HELYI NYOMAS KIJELZG

MAN-90-BAT

Digitalis nyomasmérd

« Nagy, digitalis kijelz6 (akkumulétorral mdikad6)

+ Automatikus minimum és maximum érték regisztrélds

« Opciondlisan elérhetd kapcsold kimenettel és kiilsd tapellatassal

NYOMASFIGYELES TARTALYOKBAN

MAN-90

Kozeggel érintkezd nyomdsmérd

+ Névleges kijelz6 méret: 90 mm

- Magas mindséq( rozsdamentes acél modell
- Szamos higiénikus lizemi csatlakozds

+ 3-Atandsitvannyal

NYOMASFIGYELES SZEPARATOROKBAN

MAN-63

Kompakt nyomasmérd higiénikus CLEANadapt beépit6 készlettel
« Névleges kijelzd méret: 63 mm

+ Magas mindség(i rozsdamentes acél modell

« Feliileti érdesség: Ra < = 0.2 pm standard

+ 3-Atanusitvannyal

NYOMASFIGYELES HOMOGENIZALOKBAN

ELH

Nyomasmérd beépitett tavadoval homogenizalokhoz

+ Extrém dizemi kdriilményeknek és nyomdsnak tervezve, egészen 1000 bar-ig
- Nagyfokd megbizhatdsdg és tartdssdg

« Opciondlis analég kimenet

www.merker2007.hu
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ARAMLASFIGYELES / SZARAZONFUTAS ELLENI VEDELEM

FWS, FKS

Aramlasfigyelés csdvezetékben

= Adoppler ultrahangos és a kalorimetrikus mérési elvek sokrét( alkalmazasi lehetdséget kinalnak
- Rovid valaszidd; a hdmérsékletingadozés dltal nem befolyasolt érzékelés

+ Impulzus vagy analdg kimenettel rendelkezd tipusok

ARAMLASMERES PASZTORIZALAS SORAN

FMI

Mdgneses indukcids daramlasmérd

«Nagyon nagy mérési pontossag €és ismétlGképesség

« Vakuumalld PFA bevonat maximalis ellenallosagot jelent az agressziv kazeg ellen
« Egyszer( és felhasznalobarat programozhatdsag

ARAMLASMERES IONMENTES VIZRE

HM

Turbinds dramlasmérd

« Kaltséghatékony és megbizhatd alternativaja a mégneses indukcids dramldsméréknek
- Higiénikus kialakitds az élelmiszeripari felhasznalsra

« 3-Atandsitvany

» Nem vezetSképes kozeg mérésére is alkalmazhatd

VEZETOK__EPES?EG x

KONCENTRACIGMERES, CIP FOLYAMATOK ELLENORZESRE —
ILM-2

Indukcids vezetoképesség-mérd

« Kopédsmentes, indukciés mérési elv

= Nagy pontossagu mérés a beépitett hdmérséklet-kompenzdcionak kdszonhetden

» 2analég kimenettel a vezetképesség és a hdmérséklet eqyidej(i tivaddsdra

» Hosszabbitott érzékeld fej nagyobb dtmérdji tartdlyokban valé alkalmazdshoz

« Joismétloképesséqli és rovid valaszidejti miiszer

« Mar 40 mm atmérdji csovekbe is beépithetd

TERMEK ELLENGRZES ES MINGSEGBIZTOSITAS

ILM-3

Indukcios vezetdképesség-mérd egyedi feladatokra

+ Kibdvitett mérési tartomdny — a legkisebb tartomany 500 pS/cm-tdl

« 14 mérési tartomany, maximum 4 kilséleg vélaszthato

+ Minden mérési tartomany egyedi homérsékleti egyiitthatdval rendelkezik

www.merker2007.hu
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— ZAVAROSSAG

CIP VISSZAARAMLAS ELLENGRZES
TERMEKEK FAZIS-ELKULONITESE
ELESZTOBEGYUJTES SORFOZDEKBEN

IT™-3

Zavarossagmérd eszkoz (szort fényii)

Sikba szerelt, higiénikus kivitel( érzékeld

Kozepestdl a nagy zavarossagd anyagokra (pl. tej, élesztd)

Kopasmentes LED technoldgia, szintdl fiiggetlen mérés (hulldmhossz: 860 nm)
Elelmiszeripari kiirnyezetre tervezve

Erzéketlen a kis atmeérdjii csovezetékek faldrdl torténd visszaverddésre

- Mar25 mm atmérdjii csovekbe is beépithetd

Jo ismétloképesség és rovid valaszidejd miiszer

- Analdg és kapcsold kimenet (a kapcsoldsi pont és a hiszterézis szabadon beallithatd)

4 mérési tartomany, maximum 2 kiilséleg vélaszthatd

SZOROELLENORZES AZ ITALGYARTASBAN
VIZVISSZANYERES ES FELDOLGOZAS
SZETVALASZTAS-FIGYELES

ITM-4

Zavarossagmeérd eszkoz (4-sugaras, valtakozo fényu)

Preciz mérés alacsonytdl kizepes zavarossagu kozegek esetén (pl. gyiimélcslé, sar)
EN 7027 szabvany szerinti 90°-ban visszavert, 4sugaras valtakozé fényd mérési elv

« NTU és EBC mértékeqységek kozott valaszthatdsag

Szintdl fiiggetlen mérés (hulldmhossz: 860 nm)

« Kompakt késziilék, nincs sziikség kiilon kiértékeld egységre

Mar 25 mm atmérdjii csovekbe is beépithetd
3-A tandsitott Tri-Clamp és higiénikus kiviteld menetes csatlakozdssal
Az optikdk szennyezddésének kompenzélasa

« 4 mérési kiilsdleg valaszthatd tartomény

www.merker2007.hu
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) /&\ MUSZEREK A GYOGYSZERIPAR ES BIOTECHNOLOGIA SZAMARA.
, GYOGYSZERGYARTAS. ASZEPTIKUSNAK TERVEZVE

A gydgyszeriparban és biotechnoldgidban dolgoza iigyfeleink mér sok éve egyre ndvekvd
bizalommal haszndljak az Anderson-Negele mfiszereit és mérdrendszereit. Ezek gydrtdsa
sordn alkalmazott eljardsoknak kdszonhetden az idegen anyagok bekeriilésének
veszélyes teljes mértékben megsziintethetd. Altaldnos elvards, hogy a karbantartdsi és
javitdsi munkalok ne, vagy csak minimalis mértékben akaddlyozzék a gyartasi folyam-
atot. Ez kiilondsen igaz a gydrtdsi technoldgidba beépitett miszerek és mérdrendszerek
esetében, és dsszefiigg a berendezések olyan tulajdonsdgaival, mint az érzékeldk anyaga,
feliileti mindsége, holttér-mentes kialakitdsa, és a gydgyszeripari folyamatokhoz valé
illeszkedése.

A qydqyszeripari mindséqi kivetelményeket kielégitd mszereinket és mérdrendszerein-
ket aszeptikus kivitelGinek nevezziik. Az ez alatt a koncepcio alatt gydrtott eszkozeink
olyan mindségi kavetelményeknek tesznek eleget, amelyek tilmutatnak a nemzetkozi
szabvanyokban leirtakon.

= Minden éltaldnos (DIN, IS0, ASME) szabvany csévezetékbe beépithetdek

+ Minden kozeggel érintkezd rész nemesacélbol késziil (1.4435 /S 316L)

« EN 10204 szerinti 3.1 —es anyagbizonylat

« Elektrokémiailag polirozott feliiletek, Ra <= 0,8 pm vagy 0,4 um feliileti érdességgel
« Feliileti érdesség bizonylatoldsa

« Delta-ferrit tartalom vizsgélati bizonylatoldsa

» Kéntartalom vizsgdlati bizonylatoldsa

«AD 2000 szerint nyomasprdba bizonylat

« Afelhaszndlt elasztomerek és miianyagok USP Class VI bizonylattal rendelkeznek

Célunk, hogy az On termelésének hatékonysaganak ndvelését segitsiik, beszéljiink akar
eqy teljes gydrtosorrdl, vagy csak kiilndllé eqyséqrl. Ezért fejlesztett ki az Ander-
son-Negele harom olyan technoldgiat, amelyek a mindennapi iizemeltetést konnyitik:

PHARMadapt EPA
A PHARMadapt EPA folyamat-csatlakoztatdsi rendszer homérsékletérzékeldk és szint-
kapesoldk kis dtmérdjl csévezetékekbe valé beépitését teszi lehetdvé. A csatlakozds
cserélhetd 0-gyrtivel elldtott tomitési rendszere megfelel a gyégyszeripar miszaki
kvetelményeinek.

PHARMadapt ESP

Amennyiben a gydrtasi eldirasok nem engedélyezik a hémérsékletérzékeldk és a kozeg
kozvetlen érintkezését, illetve a gydrtasi folyamat nem meghonthatd, akkor az Ander-
son-Negele PHARMadapt ESP rendszere a megoldds az On gyértdsora szamara. Mivel két
egyforma gydrtdsor nem létezik, kiilonbozd adapterek és ezekkel kompatibilis
homérsékletérzékeldk teszik a beépitd rendszert teljessé.

PM

Az Anderson-Negele CPM technoldgidja kifejezetten a nyomdstdvaddknak és
nyomasmérGknek a gydgyszeriparra jellemzd kis atmérdjii csovekbe torténd beépitését
teszi lehetdvé. Igy a CPM technoldgia hasznalata teljesen holttér-mentes megoldast
jelent a kis dtmérdj(i csdvezetékekben torténd nyomasmérés terén.

www.merker2007.hu




.
ANDEdON Negeia

HYGIENIC BY DESIGHN

R G OG Y SZERIPAR

v HOMERSEKLET

www.merker2007.hu

HOMERSEKLETMERES CSOVEKBEN ES TARTALYOKBAN

TFP CLEANadapt

Homérséklet érzékeld higiénikus CLEANadapt beépitd készlettel

- Tomités mentes koncepcid

+ Rés- és holt-tér-mentes M12 csatlakozds DN 15-ds csGatmérdtél

« Gyors vélasz idé

« Elektropolirozott hdmérséklet érzékeld, Ra < = 0.8 um, opciondlisan Ra < = 0.4 ym

TFP Tri-Clamp

Hémérséklet érzékeld Tri-Clamp csatlakozdssal

« Univerzélis 3" Tri-Clamp

+ Rovid vlaszidé

« Elektropolirozott hémérséklet érzékeld, Ra < = 0.8 um, opciondlisan Ra < = 0.4 pm

HOMERSEKLETMERES BIOREAKTOROKBAN

TFP Fermentor

Homérséklet érzékeld fermentor csatlakozoval

- Tartalyokba vald beépitéseknél jaratos iizemi csatlakozds
+ Kdnnyen sterilizdlhaté mérési pont

» (satlakozd hossz: 46 mm vagy 52 mm

HOMERSEKLETMERES STERIL VEZETEKEKBEN

TFP PHARMadapt ESP

Homérséklet érzékeld steril PHARMadapt ESP beépitd készlettel

« Steril hmérdzsak rendszer — az érzékeld eltavolitasa a folyamat megnyitdsa nélkil

» Rovid vdlasz id6, kompakt mérGrendszer

« Erzéketlen avibraciéra

+ Elektropolirozott hmérséklet érzékeld, Ra < = 0.8 pm, opcionalisan Ra < = 0.4 ym

HOMERSEKLETMERES NAGYON KIS ATMERGI( CSOVEKBEN

TFP PHARMadapt EPA

Hdmérséklet érzékeld steril PHARMadapt EPA beépitd készlettel
» Holt-tér-mentes, mérési méd 0-gy(irlis tomitéssel

« DN 10-es csatmérdtdl

« Rovid vélasz id6, kompakt mérGrendszer

DIGITALIS HELYI HOMERSEKLET KIJELZO

F

Homérséklet érzékeld digitalis kijelzovel

- Nagy, digitdlis kijelz6 (akkumulatorral miikod6)

» Uzemi csatlakozas gydgyszerészeti alkalmazdsokhoz

« Akozeggel érintkezG anyagok FDA-kompatibilisek

« Opciondlisan elérhetd kapcsold kimenettel és kiilsd tapellatassal




—
ANDERdON \!_'IQQQIE

HYGIENIC BY DESIGN

GYOGYSZERIPAR —

SZINTMERES

- AR = 7

HIDROSZTATIKUS SZINTMERES

SX

Klima fiiggetlen szintmérd

« Hermetikusan zart mérdrendszer

« Nagy pontossdg és hossz(itavd stabilitds

« Akdr 130°C kizeghdmérsékletig is alkalmazhatd

LA ,Top Mount”

Feliilrdl szerelt szintmérd

» Hermetikusan zart mérdrendszer

» Nagy pontossdg és hossz(tavu stabilitas
« Feliilrél torténd, egyszer( beépithetdség

PONTBELI SZINTERZEKELES CSGVEZETEKBEN ES TARTALYOKBAN

NCS CLEANadapt

Kapacitiv szintérzékeld higiénikus CLEANadapt beépitd rendszerrel
« Kapacitiv mérési elv — fiiggetlen a kzeg vezetGképességétdl

« Erzéketlen a habosodésra és a lerakoddsra

- Elasztomer-mentes tomit rendszer

PONTBELI SZINTERZEKELES

PONTBELI SZINTERZEKELES KIS ATMERGI0 CSOVEZETEKBEN

NCSEPA

Kapacitiv szintérzékeld higiénikus CLEANadapt beépitd rendszerrel
« Holttér-mentes, gy6gyszeripari megoldds 0-gyir(i tomitéssel

» EPA folyamatcsatlakozd DN 10 dtmérdjii csdvezeték méretektdl

« Kapacitiv mérési elv - fiiggetlen a kizeg vezetdképességétol

- Frzéketlen a habosodésra és a lerakoddsra

PONTBELI SZINTERZEKELES CSGVEZETEKBEN ES TARTALYOKBAN
NCS-31P kozvetlen csatlakozassal

Kapacitiv szintérzékeld hegesztett csatlakozéval

- Tri-Clamp és Varivent kozvetlen csatlakozds

« Kapacitiv mérési elv — fiiggetlen a kozeg vezetGképességétdl
+ Frzéketlen a habosodasra és a lerakodasra

PONTBELI SZINTERZEKELES TARTALYOKBAN

NCS-31P Fermenter

Kapacitiv szintérzékeld fermentor csatlakozéval

» Standard csatlakoz tartdlyokba vald beépitésre

» Kapacitiv mérési elv — fiiggetlen a kbzeg vezetGképességétdl
- Erzéketlen a habosoddsra és a lerakodasra

www.merker2007.hu
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HOLT-TER-MENTES NYOMASMERES KIS ATMERG)( CSOVEKBEN

HA Mini CPM

Kompakt nyomas érzékeld steril CPM beépitd készlettel

» Holt-tér-mentes, homlok-membranos nyomasmérg CPM iizemi csatlakozéssal
« Névleges cstatmérd: 14"-t6l 4"-ig (ASME)

+ Magas, akdr 150 °C-os lizemi hdmérsékletig

« Elektropolirozott feliilet, Ra < = 0.2 ym

+ Gytjtoszikra-mentes (UL Class 1)

NYOMASMERES CSOVEKBEN ES TARTALYOKBAN
HA Mini Tri-Clamp

Kompakt nyomds érzékeld Tri-Clamp-pel

« 34%1%1.5"Tri-Clamp

- Magas, akdr 150 °C-os iizemi hémérsékletig
« Elektropolirozott feliilet, Ra < = 0.2 ym

« Gytjtészikra-mentes (UL Class 1)

HA autoklav

Autoklavban hasznalhaté kompakt nyomas szenzor
« Teljes mértékben géz-sterilizélhatd (124 °C, 1h)

« Akdr 30 autoklav ciklus djrakalibralds nélkiil

« Magas, akdr 150 °C-os iizemi hdmérsékletig

» Elektropolirozott feliilet, Ra < = 0.2 pm

+ Gydjtdszikra-mentes (UL Class 1)

DIGITALIS HELYI NYOMAS KIJELZO

EP

Digitalis nyomas mérGeszkoz

+ Nagy, digitélis kijelz6 (akkumuldtorral méikad6)

» Automatikus minimum és maximum érték regisztralas
+ Opciondlisan kapcsold kimenettel és kiilsd tapellatdssal
+ Elektropolirozott feliilet, Ra < = 0.2 ym

NYOMASFIGYELES KIS ATMERGJU CSOVEKBEN
EK

Kompakt nyomds mérdeszkoz

+ Névleges kijelzd méret: 63 mm

» Autokldvban haszndlhaté

« 3" 1"Tri-Clamp és CPM csatlakozdssal

+ Elektropolirozott feliilet, Ra < = 0.2 pm

EM

Nyomads mérdeszkoz

« Névleges kijelzd méret: 90 mm

+ Autokldvban hasznélhatd

+ Nulla és végérték bedllitasi lehetGség

+ Elektropolirozott feliilet, Ra < = 0.2 ym

www.merker2007.hu
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; & ARAMLASMERES GYORS PASZTORIZALOBAN

FMI

Mégneses-indukcids aramlasmérg

« Nagy pontossdg, még kis dramlasi sebesség esetén is

+ Magas hdmérsékleten is vakuumall, merev bélés

« Gydgyszeripari kivitel, minden sziikséges tantsitvannyal rendelkezik (pl. FDA, USP Class VI)

ARAMLASMERES IONCSERELT V[ZBEN

HMP

Turbinds aramlasméré

« Kaltséghatékony és megbizhaté alternativéja az indukciés mérésnek
« Gydgyszeripari, higiénikus kivitel( miszer

« Vezet6képességgel nem rendelkezd kizeg esetén is hasznlhatd

ARAMLASFIGYELES / SZARAZONFUTAS VEDELEM

FKS

Kalorimetrikus aramlasérzékeld

= Kalorimetrikus mérési elv, pulzdlé fitéssel

» Rovid vdlaszidd

« Erzékel§ védelmi funkeid: automatikus kikapcsolds, ha T>100 °C

VEZETOKEPESSEG/ ZAVAROSSAG

CIP FOLYAMAT ELLENORZESE

ILM-2

Induktiv vezetiképesség-mérd

= Hosszii élettartaml, induktiv mérési elv

« Kivéld ismétloképesség és rvid valaszidd

« Kiildn analdg kimenet a mért vezetdképesség és hémérséklet tavaddsdra

TERMEKEK FAZIS ELKULONITESE

ITM-3

Zavarossagmérd

= Homlokmembrénos, higiénikus kivitelii érzékeld a kozepes és nagy zavarossagu kozegek mérésére
« Kivdld ismétldképesség és rovid valaszidd

+ Hosszl élettartamd, szinfiiggetlen LED technoldgia (hulldmhossz: 860 nm)

TERMEK MINOSEGELLENORZESE

ITM-4

Zavarossagmérg

= Preciz mérés kis és kozepes zavarossagu kozegekre

« EN 7027 szabvany szerinti 90°-ban visszavert, 4sugaras valtakozo fény(i mérési elv
» Kompakt késziilék, nincs sziikség kiilon kiértékeld egységre

www.merker2007.hu
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ANDERSON - NEGELE
VEZETG ELELMISZER- ES GYGGYSZERIPARI GYARTO BAJORORSZAGBOL

1978-ban egyszemélyes vallalkozasként indult, de mdra a vildg eqyik vezetd gydrtéja lett az
érzékeldk és mérémiiszerek, az élelmiszer-és italgydrtds, a gydgyszeripar és a specidlis dgazatok
alkalmazasa teriiletén.

Nélunk az Ugyfelek és egyedi igényeik mindig a tevékenységiink kizéppontjiban dlinak.

Az iigyfelek szamithatnak rank, mint egy megbizhato, hiteles partnerre azon egyszerd oknal fogva,
hogy minden gépsornak megvan a maga sajatosséga, és partnereinkkel eqgyiitt fejlesztjiik ki a
megolddst, amire sziikségiik van a termelési folyamatokban. Az iigyfeleinkkel torténd kizvetlen
parbeszéd eredménye a szdmos Uj termék dtlet. Minden egyedi termékiink az Anderson - Negele és
ligyfelei kozott |évd dsszhangbal adodo szakértelmet tiikrozi.

Fiiggetleniil attdl, hogy milyen értéket kell mérni a gyértasi folyamat soran: az Anderson - Negele
taldl egy megfeleld homérséklet érzékelt, szintmérdt, szintkapcsoldt, nyomds-, dramlds-,
vezetképesség és zavarossag mérdt, érzékeldt, valamint olyan folyamatirdnyitdsi alkatrészeket,
melyek segitségével optimalizdini lehet a gydrtdsi folyamatot a mért értékek alapjan.

ANDERSON - NEGELE VILAGSZERTE

Vannak dolgok, amik nem véltoznak: Egg an der Giinz , egy véros Allgdu-ban, tovabbra is az
Anderson - Negele kdzpontjdnak székhelye. Az amerikai székhely( technoldgiai cégcsoporttal, a
Danaher-rel tdrténd integracidjanak koszonhetden, az Anderson-Negele jelenleg egy globalisan is
aktiv vallalat.

(égiink eqyik erdssége a kollégak és bardtok Fultonville-ben (USA), New York pedig a vdros, amely
otthont ad az Anderson Instrument vallalatnak. Az Anderson Istrument véllalat és a Negele Mess-
technik GmbH dsszeolvadasaval jott létre az Anderson — Negele, igy most mar Onok is profitalni
tudnak az amerikai kollégdk szaktudasabol az érzékelok és a mérmiszerek teriiletén, kiilonds
tekintettel a tej-és bio-gydgyszerészeti ipardgakban.

Az Eurépaban, Eszak-Amerikéban és Azsiaban foglalkoztatott dsszesen 200 f6 alkalmazottunk min-
degyike egyediillld madon elkstelezett az Onok igényei és kivansagai irdnt. Mindemellett, a folya-
matos fejlesztés fontos eleme az Anderson-Negele véllalati kultirjanak. Viligszerte 115
értékesitési partnerrel, 6t kontinens tobb mint 400 munkavallaléjaval egyiitt nap mint nap aktivan
dolgozunk az Ongk elégedettségéért.

www.merker2007.hu



r\
ANDERON Nageie |

HYGIENIC BY DESIGN

H-3300 Eger, Kistalyai Gt 14.
Tel. 36524 200

Fax: +36 36524201
E-mail: eger@merker2007.hu

czi Ferenc u. 22.
‘Mol 36 30 487 30 09
E-mail: sarvar@merker2007.hu

www.merker2007.hu

Minden jog fenntartval/(c) 2014 - MERKER 2007 Zrt, - Rev.2014.04.

e I e T




