
HIGIÉNIKUS
ALKALMAZÁSOK



Amióta Edward Ashcroft 1852-ben szabadalmaztatta a Bourdon-
csövet, az Ashcroft nyomásmérőket világszerte széles körben
használják. 
Több mint 165 éve megbízható termék. Ezek a mérőműszerek most
már higiénikus folyamatcsatlakozásokkal is kaphatók az
élelmiszer- és italgyártás, a gyógyszeripar és a biotechnológiai
iparágak számára. 

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

MECHANIKUS
NYOMÁSMÉRŐK
HYGIÉNIA A LEGMAGASABB SZINTEN



ATEX

CIP/SIP

SZÁMLAP MÉRETE

PONTOSSÁGI OSZTÁLY

AUTOCLAVE OPCIÓ

EASY ZERO OPTION

SOLID FRONT OPTION

NYOMÁS TARTOMÁNY (BAR)

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET (°C)

3-A ENGEDÉLYEZETT

ELEKTROPOLÍROZOTT, NEDVESÍTETT
ALKALTRÉSZEKHEZ VALÓ OPCIÓ 

PLUS! PERFORMANCE

FOLYAMAT HŐMÉRSÉKLETE (°C)

/ -40/70 

/ -1/0 to 0/100 

/ -40/125 

/ 100 mm / 160 mm

/ EN 837-1 Class 1

/ -1/0 to 0/60 

/ 3½"

/ 1.5% to 2.5%

/ -40/93 (depends on fill fluid)

/ -40/138 (depends on fill fluid)

/ -1/0 to 0/60 

/ 1.5% to 2.5%

/ 2 1/2", 3 1/2", 4 1/2"

/ -40/93 (depends on fill fluid)

/ -40/138 (depends on fill fluid)(depends on fill fluid)

(subject to conditions for ATEX version)

(depends on type process connection) (depends on type process connection) (depends on type process connection)

Az Ashcroft® T5500/T6500 nyomásmérőket
nagy teljesítményre és megbízhatóságra
tervezték, és higiénikus membrános
tömítéssel, valamint Varivent®, DIN 11851,
Tri-Clamps, SMS, RJT, IDF és egyéb
folyamatcsatlakozásokkal kaphatók.

Az Ashcroft® 1036 inline 3A minősítésű,
higiénikus mérőeszköz 3-1/2”-es skálával, egyedi
kialakításának köszönhetően megfelel a szigorú
higiéniai követelményeknek. A 1037 típusú inline
csatlakozóval párosítva ez a szerelvény
gyakorlatilag kiküszöböli a folyamat holtpontját és
a szennyeződést.

Az Ashcroft® 1032 higiénikus
mérőeszköz TRi-Clamp csatlakozással
3A-es tanúsítvánnyal rendelkezik, és
kifejezetten a szigorú higiéniai
követelmények kielégítésére tervezték.

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

TÍPUS T5500 / T6500 PRESSURE GAUGE
+32X DIAPHRAGM SEAL

1036 PRESSURE GAUGE
& 1037 INLINE FITTING 1032 PRESSURE GAUGE



Akár az ételek és italok összetevőinek megfelelő mennyiségének
beszerzéséről, akár a gyógyszeripari folyamatokban a vegyszerek
pontos mennyiségéről van szó, a kulcstényező az időzítés. Ezen
folyamatok bármelyikében a túl vagy alultöltés a termék- és
profitveszteségét eredményezi.

Az Ashcroft nyomáskapcsolók pontosak, és széles körben
használják őket a feldolgozóiparban. Higiénikus
folyamatcsatlakozásokkal kaphatók, így megfelelnek a szigorú
követelményeknek. 

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

NYOMÁS KAPCSOLÓK



SIL3

PONTOSSÁG

KETTŐS BEÁLLÍTÁSI PONT

3-A ENGEDÉLYEZETT

NYOMÁS TARTOMÁNY (BAR)

ÁLLÍTHATÓ BEÁLLÍTÁSI PONT

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET (°C)

ÁLLÍTHATÓ HOLTSÁV

CIP/SIP (subject to conditions of 
temperature & duration)

ATEX

FOLYAMAT HŐMÉRSÉKLETE (°C)

DIFFERENCIÁL NYOMÁS OPCIÓ

/ -40/100 

/ -40/89 

/ -1/0 to 0/70 

/ 2% to 5% of span

/ -30/125 

/ -1/0 to 0/70 

/ -30/65

/ 1% of span

Az Ashcroft® APA és APS robbanásbiztos és vízálló miniatűr
nyomáskapcsolókat zord alkalmazásokban történő
nyomásszabályozásra tervezték. Kompakt kialakításuknak
köszönhetően könnyen integrálhatók egyedi berendezésekbe vagy
rendszerekbe. Ez a modell ideális nyomásriasztáshoz, leállításhoz vagy
vezérléshez veszélyes területeken, ahol korlátozott méretre és
folyamatkompatibilitásra van szükség.

Az Ashcroft® GP nyomáskapcsoló egyszerű kialakítása lehetővé teszi a
könnyű helyszíni telepítést és kalibrálást, míg a bevált technológia
rendkívül megbízható, biztonságos és pontos kapcsolót biztosít. Ideális
nyomásszabályozáshoz, biztonsági leállításhoz vagy riasztási
műveletekhez, amikor két független alapértékre vagy állítható holtsávra
van szükség.

(subject to conditions for ATEX version)

(depends on application & type of fill fluid)

(depends on type process connection)

(depends on application & type of fill fluid)

(depends on type process connection)

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

TÍPUS A-SERIES GP/GD SERIES



Az Ashcroftnál folyamatosan fejlesztik a mérési technológiákat,
és szinte minden alkalmazásban erősítik szakértelmüket
azáltal, hogy ügyfeleik igényeire szabott eszközöket gyártanak.

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

NYOMÁS ÉRZÉKELŐK



SIL2

ATEX

4-20 mA

HART OPCIÓ

PONTOSSÁG (%)

PROFIBUS PA OPCIÓ

3A ENGEDÉLYEZETT OPCIÓK

EHEDG MINŐSÍTETT OPCIÓK

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET (°C)

NYOMÁS TARTOMÁNY (BAR)

CIP/SIP (subject to conditions of 
temperature & duration)

KIJELZŐ

FOLYAMAT HŐMÉRSÉKLETE (°C)

/ 0.2

/ -20/70 

/ 0.2/0.1

/ -20/100

/ -1/0 to 0/100

/ 0.1 / 0.1/0.075

/ -40/125 

/ 0.25

/ -40/125

/ -1/0 to 0/70

* optional for CB55

(subject to conditions for ATEX version)

(depends on type of fill fluid)

Az élelmiszer- és gyógyszeripar automatizált gyártásához a folyamatváltozók mérésében a legnagyobb pontosság
szükséges. Az integrált érzékelő lehetővé teszi az aktív hőmérséklet-kompenzációt, segít a legmagasabb
pontossági szintek elérésében még a legalacsonyabb mérési tartományba.
Bronze, Silver, Gold és Platinum sorozat teljesmértékben rozsdamentes acélból készült, CLEANLINE változatai
több mint 50 higiénikus folyamatcsatlakozóval és integrált érzékelőkkel kaphatók

Az Ashcroft® E2 3A 74-07 által engedélyezett
higiénikus változata a bevált vékonyréteg-érzékelő
technológiát higiénikus tömítéssel ötvözi.

Könnyű szétszerelésre és tisztításra tervezve,
elektropolírozott illeszkedő felülettel, valamint széles
választékban kínál elektromos csatlakozásokat és
töltőfolyadékokat.

*

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

TÍPUS CB55 CS55 CG55 CP55 E2 SANITARY



TESTRESZABÁS: Ha bármilyen más terméket szeretne, azokat is összeszerelik és kalibrálják a SEAL 32X-vel.

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK



Az Ashcroft 32X membrános tömítés analóg és digitális mérőeszközökhöz,
érzékelőkhöz és kapcsolókhoz is csatlakoztatható. Gyorscsatlakozójának köszönhetően
a tömítés könnyen eltávolítható – ez segít csökkenteni az állásidőt és megvédi a
rendszert.

FŐBB JELLEMZŐK:

 
 
 
 
 
 

Rozsdamentes acél, süllyesztett hegesztésű membrántömítések
Az speciális kialakítású membránok kevésbé hajlamosak a
repedésre.
Héliumos szivárgás vizsgálat
Minimális hőmérsékleti hibák
Elektropolírozott opció Ra <0,38 µm-mel
CIP és SIP tisztításhoz alkalmas

FOLYAMAT CSATLAKOZÁS TÍPUSAI
 
 
 
 
 
 

Model 322: Tri-Clamp (DIN 32676 / ISO 2852)
Model 323: VARIVENT®
Model 324: Milk coupling (DIN 11851)
Model 326: SMS 1145
Model 327: RTJ APV (BS 4825-5)
Model 328: IDF (BS 4825-4)

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

HIGIÉNIKUS MEMBRÁN
SZIGETELÉS, SEAL 32X
TÍPUSOK



Az élelmiszeriparban vagy a gyógyszeriparban a pontos
hőmérsékletmérés kulcsfontosságú  a minőségi, biztonságos termék
előállításában, megakadályozva az anyag költséges ártalmatlanítását és
a teljes folyamat újrakezdését. 
Az Ashcroftnál évek óta dolgoznak hőmérsékletmérő eszközeik
portfólióján, hőmérők bimetál vagy gázzal működtetett mérőrendszerrel
kaphatók.

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

HŐMÉRŐK



SZÁMLAP MÉRETEK

EVERYANGLE

PONTOSSÁGI OSZTÁLY

KÜLSŐ BEÁLLÍTÁS

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET(°C)

FOLYAMAT HŐMÉRSÉKLETE(°C)

CIP/SIP (subject to conditions of 
temperature & duration)

ATEX

MAXIVISION® (min. parallax errors)

/ -30/80

/ -200/800

/ 100 mm, 160 mm

/ EN 13190 Class 1

/ 100 mm, 160 mm

/ EN 13190 Class 1

/ -40/93 

/ -50/500

/ 2", 3", 5"

/ ASME B40.200 Grade A

(subject to conditions for ATEX version)

Az Ashcroft® S5500 gázzal működtetett hőmérő egy
közvetlenül vagy külön szerelhető műszer, amely kiváló
teljesítményt nyújt, miközben rendkívül ellenálló az ütésekkel
és rezgésekkel szemben. Az S5500 DIN11851, Tri-Clamps,
Varivent, SMS, IDF, RJT folyamatcsatlakozásokban kapható.

Az Ashcroft® bimetál hőmérők kiváló minőségű, kivételes megbízhatóságú
folyamathőmérséklet-mérő eszközök. Ideális választás a pontos hőmérsékletmérésekhez.  A
Tri-Clamp folyamatcsatlakozás higiénikus védőcsöveken keresztül valósítható meg.

TM

HIGIÉNIKUS VÉDŐCSÖVEK

Az Ashcroft higiénikus védőcső elszigeteli és védi a hőmérsékletmérő műszer érzékelő elemét a nyomás alatt álló, nagy sebességű
és korrozív közegektől. Egy darabból álló rúdszerkezet. A polírozott felület, a szár és a karima közötti nagy sugár megkönnyíti a
tisztítást. A védőcsövek hosszabb élettartamot és pontosabb mérést biztosítanak.

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

TÍPUS GAS S5500 BIMETAL EN BIMETAL ASME



Az Ashcroft hőmérséklet-kapcsoló termékcsaládot a nagyon precíz
hőmérséklet-kapcsolási műveletekre tervezték, és ilyen kérésre
hozták létre. Széleskörű alkalmazhatóságának köszönhetően
képesek szabályozni a magas és alacsony üzemi határértékeket.
Egyszerűen és könnyen telepíthetők.

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

HŐMÉRSÉKLET
KAPCSOLÓK



PONTOSSÁG

KETTŐS BEÁLLÍTÁSI PONT

TÁVOLI CSATLAKOZTATÁS

ÁLLÍTHATÓ BEÁLLÍTÁSI PONT

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET (°C)

ÁLLÍTHATÓ HOLTSÁV

CIP/SIP (subject to conditions of 
temperature & duration)

FOLYAMAT HŐMÉRSÉKLETE (°C)

/ -30/65

/ -40/400

/ 1% of span

Az Ashcroft® GT NEMA 4 hőmérséklet-kapcsoló 316L rozsdamentes acél burkolattal és egyszerű kialakítással lehetővé teszi az egyszerű vezetékezést és a
terepi telepítést, míg a bevált technológia megismételhető, hosszú távú teljesítményt biztosít. A -40°C és 400°C közötti széles hőmérséklet-tartománynak
köszönhetően a kapcsolót számos iparágban alkalmazzák. Ideális hőmérséklet-szabályozáshoz, leállításhoz vagy riasztási műveletekhez, higiénikus
alkalmazásokban is.

HIGIÉNIKUS VÉDŐCSÖVEK

Az Ashcroft higiénikus védőcső elszigeteli és védi a hőmérsékletmérő műszer érzékelő elemét a nyomás alatt álló, nagy sebességű és
korrozív közegektől. Egy darabból álló rúdszerkezet. A polírozott felület, a szár és a karima közötti nagy sugár megkönnyíti a tisztítást.
A védőcsövek hosszabb élettartamot és pontosabb mérést biztosítanak.

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

TÍPUS GT-SERIES



HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

Ipari hőmérséklet-érzékelő (ITS) és ipari hőmérséklet-távadó
(ITT) termékcsaládjuk kifejezetten a feldolgozóiparban történő
hőmérsékletmérésre tervezett termékeket kínál. 
A menetes folyamatcsatlakozások a higiénikus hővédő csövekkel
összeszerelve széleskörű lehetőségeket nyitnak meg az
élelmiszer- és italgyártó, valamint a gyógyszeripari és
biotechnológiai iparágak számára az automatizálásban.

HŐMÉRSÉKLET
ÉRZÉKELŐK



Az Ashcroft® ITS3 és ITS4 hőmérséklet-érzékelők sokféleképpen testreszabhatóak: a mérőelem
típusa, az elektromos csatlakozások és a kimenet tekintetében.

Az Ashcroft® ITT5 kompakt hőmérséklet-távadók
PT1000 A osztályú érzékelővel kaphatók, 0,1%-os
pontossággal. Az ITT5 mérési tartománya 4-20 mA-
es jelkimenetként érhető el.

PT1000

PONTOSSÁG

THERMISZTOROK

KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET(°C)

4-20 mA output

KIMENETI VEZETÉKEK /
VÉGSZORÍTÓGYŰRŰK

KIMENETI CSATLAKOZÁSOK

FOLYAMAT HŐMÉRSÉKLETE (°C)

CIP/SIP (depends on type of
sensor and thermowell)

PT100

/ Customized solution (depends on type of sensor and thermowell)

/ Customized solution (depends on type of sensor and thermowell)

/ Customized solution (depends on type of sensor and thermowell)

/ -40 / 90

/ -50 / 200

/ 0,1 % of span

HIGIÉNIKUS VÉDŐCSÖVEK

Az Ashcroft higiénikus védőcső elszigeteli és védi a hőmérsékletmérő műszer érzékelő elemét a nyomás alatt álló, nagy sebességű és
korrozív közegektől. Egy darabból álló rúdszerkezet. A polírozott felület, a szár és a karima közötti nagy sugár megkönnyíti a tisztítást.
A védőcsövek hosszabb élettartamot és pontosabb mérést biztosítanak.

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

MODEL ITS3 ITS4 ITT5



TARTOMÁNYOK

VERZIÓ

LEHETŐSÉGEK

TULAJDONSÁGOK

JÓVÁHAGYÁSOK

/ -1/0 to 0/100 bar

 Open / Solid Front
 Safety Glass
 Various dial options

 PLUS! Performance
 IP66 / IP67

/ CE, UKCA, CRN, 
EAC

/ ATEX-approved

/ EN 837-1 Class 1
/ 100 mm / 160 mm 

dial

 CRN
3-A Authorized

/ -1/0 to 0/60 bar

/ 1.5% to 2.5% 
accuracy

/ 2-1/2", 3-1/2", 
4-1/2" dial

 Safety Glass
 Various dial options
 Easy ZeroTM Option

 PLUS! Performance
 IP65

 CRN
3-A Authorized

/ 1.5% to 2.5% 
accuracy

/ 3-1/2" dial

/ -1/0 to 0/60 bar

 Safety Glass  
Various dial
options  Easy
ZeroTM Option

 PLUS! Performance
IP65

 SPDT / DPDT
IP67

/ -1/0 to 0/70 bar

/ Adjustable set point

/ 2% to 5% accuracy
/ Compact pressure 

switches

/ CE, UL, FM, CSA, 
CRN

/ ATEX, SIL3, ROHS
/ 3-A Authorized

/ -1/0 to 0/70 bar

 SPDT / 2 SPDT
 IP66

 CE, CRN, CSA, UL
 3-A Authorized

 Adjustable set point
 Dual set points
 Adjustable dead band

/ 1% of span accuracy
/ Pressure or DP 

switches

 4-20 mA
 HART
 PROFIBUS PA

 CE, ATEX, SIL2
 3-A Authorized
 EHEDG Certified

/ -1/0 to 0/100 bar

/ INTEGRATED Sensor
/ ACTIVE
Temperature 
compensation

/ IP67 / IP68

/ 0.2%, 0.1%, 0.075% 
accuracy

/ Transmitter with 
smart functions

 CE, ROHS
 3-A Authorized

/ -1/0 to 0/70 bar

/ 4-20 mA or Voltage

/ Thin Film or Pierzo 
resistive sensor

/ IP66 / IP67 / IP 69K
/ External
adjustment

/ 1%, 0.5%, 0.25% 
accuracy

/ Compact transducer

/
/

/
/
/

/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

MÉRŐESZKÖZÖK KAPCSOLÓK ÉRZÉKELŐK

TÍPUS T5500/T6500 1032 1036 A-SERIES GP/GD-SERIES CLEANLINE-
SERIES E2 SANITARY

NYOMÁS



TARTOMÁNYOK

VEZRIÓ

LEHETŐSÉGEK

TULAJDONSÁGOK

JÓVÁHAGYÁSOK

/ -200 / 800 °C

 ATEX-approved
 EAC

 Direct / remote
 Dry or liquid filled
 Various dial options

/ EN 13190 Class 1
/ 100 mm / 160 mm 

dial

/ Wide selection of 
temperature ranges

/ IP65

/ -50 / 500 °C

 CE, UKCA, PCT
 ATEX-approved

 Hermetically sealed
 IP66
 EveryangleTM

 Various dial options
 Dry or liquid filled

/ EN 13190 Class 1
/ 100 mm / 160 mm 

dial

/ -50 / 500 °C

 CE, UKCA, PCT
 ATEX-approved

/ Hermetically sealed
/ IP66
/ EveryangleTM
/ Maxivision®

 Various dial options
 Dry or liquid filled

ASME B40.200 Grade A 
2”, 3”, 5” dial

/ -40 / 400 °C

 SPDT / 2 SPDT
 IP66

/ 1% of span 
accuracy

/ Direct / remote

/ CE, UL, CSA, 
ROHS

/ Adjustable set 
point

/ Dual set point
/ Adjustable dead 

band

/ CE, ROHS

/ -40 / 400 °C 
custom

/ Output: PT1000
/ PT100 / NTC
/ KTY

/ PT1000 / 
PT100 / NTC

/ KTY / customer 
specific accuracy

/ IP65 / IP66 / IP67
/ Output connection: 

Wire leads / end
ferrules

/ CE, ROHS

/ -40 / 400 °C 
custom

/ PT1000 / 
PT100 / NTC

/ KTY / customer 
specific accuracy

/ Output: PT1000
/ PT100 / NTC 
/ KTY

/ IP65 / IP66 / IP67 
/ IP69

/ Output connection: 
Wide range of plug
connnections

/ CE, ROHS

/ -50 / 200 °C

/ 4-20 mA output

/ PT1000 Class A
/ Accuracy 0.1% 

(span)

/ IP65
/ Output: 4- pole 

M12

/
/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/

/ 
/ 

/
/

/
/

/
/

HIGIÉNIKUS ALKALMAZÁSOK

HŐMÉRŐK KAPCSOLÓK ÉRZÉKELŐK

TÍPUS GAS S5500 BIMETAL EN BIMETAL ASME GT-SERIES ITS3 ITS4 ITT5

HŐMÉRSÉKLET


