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RENDELJEN KÁBELT, VEZETÉKET RAKTÁRKÉSZLETRŐL! 

PVC, PUR és halogénmentes köpennyel is szállítható flexibilis kábelek
JZ-500 és F-CY-JZ típusú beltéri vezérlőkábelek
TRONIC-CY típusú beltéri adatkábelek
UL/CSA-előírásoknak megfelelő vezérlő- és adatkábelek
A robbanásbiztos környezetben alkalmazható kábelek kék, olajálló
köpennyel rendelkeznek (OZ-BL és OZ-BL-CY típusok)
A JZ-600 és JZ-600-Y-CY típusok olaj- és UV-állók, fekete köpennyel
rendelkeznek

PVC szigeteléssel (-5 °C - +90 °C) 

PUR szigeteléssel (-40 °C - +80 °C)
Halogénmentes szigeteléssel (-35 °C - +120 °C)
Szilikon szigeteléssel (-60 °C - +180 °C)
Teflon szigeteléssel (-100 °C - +205 °C)
Üvegszálas szigeteléssel (-60 °C - +400 °C)

Különleges pl.: sötétkék, barna-fehér, kék-fehér és piros-fehér színekben is,
HAR-,UL/CSA-előírásoknak megfelelően is.

A speciális szigetelőanyagoknak köszönhetően többféle alkalmazási igénynek
eleget tudunk tenni.

Nagy hajlékonyságú vezérlő- és adatkábelek
olajálló köpennyel pl.: JZ-HF, JZ-HF-CY
UL/CSA-előírásoknak megfelelően is

PVC-, szilikon-, teflon-, üvegszálas
érszigeteléssel és köpennyel


