
Rotonivo® 3000 / 6000
Forgólapátos szintkapcsoló
Megbízható, többfunkciós és karbantartást nem igénylő egység az ömlesztett áruk
szintfigyeléséhez – sokoldalú, moduláris felépítés; veszélyes helyeken történő
alkalmazásra (gáz és por). RN 6000 sorozatú SIL 2 kompatibilis.



   Érzéketlen a porra, elektromos töltésre, tapadásra,
hőmérsékletre és nyomásra
   Egyszerű és megbízható mérési elv, egyszerű és gyors
telepítés
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Rotonivo®3000 / 6000

A Mérker 2007 Zrt. az UWT kizárólagos képviseletét látja el Magyarországon.
Ajánlatkérésével keresse szakértő kollégáinkat: eger@merker2007.hu;

budapest@merker2007.hu

Borítás

Különféle mérőlapátok és speciális megoldások

Karima típusok

RN 3000
standard

RN 6000
standard

RN 6000 
lángálló

RN 6000 
lángálló,
fokozott
biztonság

Alkalmazás: A forgólapátos Rotonivo a tartályok töltöttségi
szintjét méri siló tárolókban és feldolgozó tartályokban, és
szinte az összes szilárd anyag esetén használható. Az egyszerű
elektromechanikus mérési elvnek köszönhetően könnyen
illeszthető extrém üzemi körülményekhez is. A műszer tipikus
alkalmazása a túltöltés elleni védelem és az üres tartály
érzékelés.

Tanúsítványokkal
ellátott verziók

Jelkimenet

Borítás  

Nyomástartomány 

Tápfeszültség

Rotonivo ..002
Teljes érzékelő
kötélhosszabbítóval
vagy védőcsővel,
függőleges beépítéssel

Rotonivo ..001
Szabványos kivitel,
függőleges, vízszintes és
ferde beépítés

ANYAG
Folyamat csatlakozás

Mérőlapát és tengely

A folyamat hőmérséklet
tartománya

Csapágy

Folyamatcsatlakozás

Rotonivo ..003
Védőcsővel és ferde
toldással, vízszintes
beépítéssel

Rotonivo ..004
Védőcsőves kivitel,
függőleges, vízszintes és
ferde beépítéssel

Alumínium IP 66 / NEMA Type 4

-0.9 up to +10 bar (-13.1 up to +145 psi)

Univerzális tápegység 
AC: 24 V / 48 V / 115 V / 230 V, DC: 24 V
Microswitch or Relais 
SPDT / DPDT contact

ATEX, IEC-Ex, FM / CSA, TR-CU, INMETRO, 
CCC-Ex, KCs
(por-robbanásbiztos, lángálló, fokozott
biztonság) Csizma alakú

lapát

Csuklós lapát

Gumilapát

Rotonivo® 3005 

Összecsukható változat a
könnyű behelyezésért egy
hosszú aljzaton keresztül

Könnyű anyagokhoz (pl.
korom, hungarocell stb.)

extra kompakt változat
rakodócsőbe
szereléshez

Technikai adatok
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-40 °C up to +1100 °C (3001 / 3002)
(-40 °F up to +2012 °F) (3001 / 3002)

Tokozott golyóscsapágy tengelytömítéssel

G 1", 1½" and 1¼"; 
NPT 1½" and 1¼"; 
M30x1,5 and M32x1,5; 
Különböző karimák elérhetőek
Alumínium vagy rozsdamentes acél 1.4305
(SS303) 
or 1.4404 (SS316L)
Rozsdamentes acél 1.4301 (SS304) 
or 1.4404 (SS316L)


