
Egyszerű és megbízható
szintmérési technológia 
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Folyamatos szintmérés: 
 

® 
NR 

Használható keskeny és magas silókban
100m-es magasságig 
Több féle mérősúlynak köszönhetően pontos
mérést biztosít 
Precíz telepíthetőség az állítható karimának
köszönhetően 
Érzéketlen a porra és nedvességre 
Integrált antenna tisztítás 
Közeghőmérséklet 200°C-ig 
Könnyű telepítés és beüzemelés 

Az UWT fejlett érzékelő technológiája megfelel a
műanyagipar által támasztott követelményeknek. 

 

Szintérzékelés: 

Megbízható min. és max. szintérzékelés 
Moduláris kialakítás, átalakító KITek rendelhetőek 
MÁR 5g/l sűrűség alatt és εr>1,5-től is érzékeli 
az anyagokat 
Nagy mechanikai terhelést is elvisel 
Lerakódásgátló 
Forgólapátos szintkapcsoló SIL 2 bizonylattal 

 
Az UWT kiváló minőségű folyamatos szintmérők és szintkapcsolók széles skáláját kínálja a műanyagipar részére. Ezek az eszközök 

nagyszerűen használhatóak az ipar több területén, mint például: a műanyag granulátumok gyártása és feldolgozása folyamán. 
(autógyártás, ablakok és ajtók gyártása, fóliák és csomagoló anyagok készítése) 

 
Az UWT mérőeszközének tipikus felhasználási lehetőségei a műanyagipari gyártás során: 

Szintellenőrzés és megjelenítés: 

NT   Nivotec Megjelenítő szoftver     
 világhálón keresztüli eléréssel 

Egyéni termékkoncepciók 
Rugalmasság, modularitás, gazdaságosság 

Precizitáson alapuló tervezési biztonság 

A magas minőség hosszú élettartamot jelent 

A magas minőségű UWT eszközök használata elősegíti
a zökkenőmentes gyártási folyamatokat. 

Nivotec szint figyelő és megjelenítő rendszer interneten vagy
mobil adatkommunikáció használatával központilag
felügyelhető. 
• Teljes rendszer szintjelzésre, trend megjelenítésre,
adattárolásra, távoli szintelemzésre 
• Töltésvezérlés túltöltés védelemmel 
• Átlátható és hatékony tartálypark kezelés 

Főbb jellemzők 
• Mérési tartomány max. 100 m 
• Töltés közbeni mérés 
• Megbízható túltöltésvédelem 
• Plug and play megoldások 

 
Szintérzékelés az automata 
formázógépekben, az elsődleges és 
másodlagos tartályokban 

Szintmérés, túltöltésvédelem és üres
tartály érzékelés a silókban 

Főbb jellemzők 
• Nincs mozgóalkatrész 
• Kompakt érzékelő 
• Nagyfokú érzékenység a legfinomabb 
anyagok esetén is 
• Elektrosztatikus feltöltődés ellenére is 
pontos és megbízható érzékelés 

Szintérzékelés az adagoló- és
keverőtartályokban 

Főbb jellemzők 
• Nagy üzemi nyomás 
• Változtatható benyúlási hossz 
• Megbízható kikapcsolás 
• Könnyű telepítés és beüzemelés 

Szintérzékelés a műanyagfeldolgozás
szakaszában 

Főbb jellemzők 
• Pontos szintkapcsolás 
• Gyorsan reagál 
• Kis méretű menetes csatlakozással 
• Állítható jelkimenet 

Főbb jellemzők 
• Kompakt érzékelő 
• Porálló kivitel 
• Gyorsan reagál 
• Kopásálló 

Szintérzékelés az aprító/zúzó
folyamatokban 

Főbb jellemzők 
• Robosztus mérési elv 
• Állítható jelkimenet 
• Magas üzemihőmérséklet 
• Karbantartásmentes 

 
Szintérzékelés a szárító és köztes 
tartályokban 

99.8%-os rendelkezésre állás! 

Modern érzékelők maximális kompatibilitással 

NivoRadar 
Radarérzékelő 
78GHz 

Vibranivo®

Érzékenység <5g/l 

Nivobob® 

Mononivo® 
Rezgőrudas 
szintkapcsoló 
1"csatlakozás 

RFnivo® 
Kapacitív érzékelő 
Max üzeminyomás 25bar 

® 

CN   Capanivo 
Kapacitív érzékelő 
Active Shield technológia 

Rotonivo® 
Forgólapátos szintkapcsoló
Hőmérséklet +1100°C 
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Sokoldalú megoldás a sokoldalú
folyamatok számára 

All-in-one megoldások 

Rezgővillás szintkapcsoló 

Folyamatos szintérzékelés és szintkapcsolás 
a műanyagipari eljárások során 

Tárolás 

 

Szemcsenövelés 

 

Fröccsöntés/ 
Sajtolás 

Adagolás/Keverés Aprítás/
Zúzás 

 

Szárítás 

Használja a 
a gyártás minden 

folyamatában és területén. 

megfelelő mérési 
technológiát


