
Vibranivo® 2000 / 6000
Rezgővillás szintkapcsoló

Univerzális, megbízható szintmérés granulátumok és porszerű anyagoknál –
sokoldalú, különösen alkalmas nagyon könnyű anyagok mérésére;
robbanásveszélyes helyekre tanúsítva (gáz és por);  NAMUR szabvány
megfelelőség



 Vibranivo®2000 / 6000

VN ..020

VN ..030
VN ..050

VN ..030

VN ..020

VN ..020

Vibrasil

Borító típusok

®-szonda kovasavhoz

      Moduláris és egyszerű kialakítás
      Szinte minden szilárd anyaghoz megfelelő
      Teljesen karbantartásmentes

Alkalmazás: ®
A Vibranivo szondák teli, köztes vagy üres érzékelőként
használhatók szilárd anyag silókban. Különösen alkalmasak
minden finom szemcsés és porított szilárd anyaghoz, beleértve a
nagyon könnyű, 5 g/l alatti sűrűségű anyagokat is. A Vibranivo®
rezgővillák nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkeznek,  
robbanásveszélyes helyeken (gáz és por) történő
alkalmazásokhoz.

Vibranivo® ..020
Rövid benyúlási
hossz,
függőleges,
vízszintes és
ferde beépítés

Borítás

Nyomás
tartomány
Tápfeszültség/ 

Jelkimenet

Tanúsítvánnyal

rendelkező

verziók

Folyamat 
hőmérséklet

Érzékenység

Folyamat 

csatlakozás

Rezgővilla/ 
kiterjesztés

Vibranivo® ..030 Cső
meghosszabbításos
kialakítás, függőleges,
vízszintes és ferde
beépítés

Vibranivo®
..040 Szállítás
csőhosszabbít
ás nélkül
(csökkentett
szállítási
költség,
rugalmas
hossz,
függőleges és
ferde beépítés

Vibranivo®
..050 
Kábeles
kiterjesztés,
függőleges
beépítés 20
m-es
mérési
tartományig

Aluminium IP 66 / NEMA Type 4X

-1-tól +16 bar-ig (-14.5-tól+145 psi-ig)

Relay SPDT 19..230 V AC, 19..55 V DC, 

Relay DPDT 19..230 V AC, 19..36 V / 55 V DC 
PNP 18..50 V DC 3-wire, 

2 vezetékes érintkezés nélkül 19..230 V AC/DC 
NAMUR IEC 60947-5-6 2-wire 

8/16 mA; 4-20 mA 12,5-30/36 V DC 2-wire

ATEX, IEC-Ex, FM / CSA, TR-CU, INMETRO, 

CCC-Ex, KCs 

(Por robbanásálló, Tűzálló, 

Gyújtószikramentes, fokozott biztonság)

-40 °C-tól +150 °C-ig 

(-40 °F-től + 302 °F-ig)

5 g/l -től (0.3 lb/ft3) 2 fokozatban állítható

R 1½" kúp; NPT 1½"; 

különböző karimákkal kapható

Rozsdamentes acél 1.4301 (SS304) vagy 1.4404

(SS316L), különböző benyúlási hossz

Nagyon könnyű és pneumatikusan szállított szilárd
anyagokhoz. Ez a speciálisan tervezett Vibranivo vibrációs villa
fokozott érzékenységgel és azonnali kapcsolási reakcióval
tökéletes mérési eredményeket biztosít például 5 g/l-nél
kisebb térfogatsűrűségű fluidizált szilícium-dioxid esetén.

Vibranivo típusok: köztes, teli és üres érzékelésére

VN 2000
Standard

Vibranivo®
Vibrasil® 70 

VN 6000
Standard

VN 6000
Tűzálló

Vibranivo®
Vibrasil® 90 

VN 6000
Tűzálló,
gyújtószikra
mentes

Műszaki adatok
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